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BY-PASS KIT FOR 1”-1"1/4 MANIFOLDS
BAWUMAC 0N KONNMEKTOPOB
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CARATTERISTICHE D’IMPIEGO

Il kit di by-pass va impiegato su collettori di distribuzione per riscaldamento per mantenere le
prevalenze di progetto. Il kit € adatto particolarmente per l'installazione su collettori con testine
termoelettriche. Quando alcune testine vanno in chiusura e la pressione aumenta, la valvola di by-
pass si apre proporzionalmente all’aumento di pressione e la portata in eccesso torna in caldaia.

APPLICATION FEATURES

The by-pass kit is used on heating manifolds in order to keep the design heads constant. The kit is
particularly suitable for installation on manifolds with thermoeletric heads. When some heads close
and the pressure rises, then the by-pass valve opens proportionally to the pressure increasing and
the exceeding flow is diverted back to the boiler

HA3HAYEHUE

Komnnekt 6avinacoB MWCMonb3yeTcs Ans YCTAHOBKM Ha OTOMUTENbHbIX KommnekTopax. [lpu
MOMTHOM WMN YaCTUYHOM 3aKPbITUM TEPMOPErYNMPYIOLMX BEHTUNEA MOXET BO3HVKHYTb LUYM
N PpOCT COMPOTUBMEHWA B OTOMUTENbHBIX KOHTypax. [na ycTpaHeHus 3Toro HepgocTaTka
noaarLmnin 1 obpaTHbI KONNeKTopbl CoeaunHsoTca Bainacom co BCTPOEHHbIM MNepenycKHbIM
anddepeHumansHbiM knanaHoM. KnanaH otkpbiBaeTcs npu anddpepeHumnansHom gasnexHmmn ~ 0,2
6ap 1 M3NULLHWIA NOTOK 0TBOAMTCS Ha3ap B koTen. K obpaTHomy konnekTopy 6aiinac npucoeanHsieTcs
yepes anddepeHumanbHbIi KranaH, UHTEerpUPOBaHHBIN C PYYHbIM BO34YXOOTBOAHYNKOM.

INSTALLAZIONE ART. 3423
INSTALLATION OF ART. 3423
YCTAHOBKA (k00 3423)

KIT DI BY-PASS PER COLLETTORI DA 17-1”1/4
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CARATTERISTICHE D’IMPIEGO

Il kit di by-pass va impiegato su collettori di distribuzione per riscaldamento per mantenere le
prevalenze di progetto. Il kit & adatto particolarmente per l'installazione su collettori con testine
termoelettriche. Quando alcune testine vanno in chiusura e la pressione aumenta, la valvola di by-
pass si apre proporzionalmente all’aumento di pressione e la portata in eccesso torna in caldaia.

APPLICATION FEATURES

The by-pass kit is used on heating manifolds in order to keep the design heads constant. The kit is
particularly suitable for installation on manifolds with thermoeletric heads. When some heads close
and the pressure rises, then the by-pass valve opens proportionally to the pressure increasing and
the exceeding flow is diverted back to the boiler
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Komnnekt 6avinacoB uWCNonb3yeTcs Ans YCTAHOBKM Ha OTOMUTENbHbIX Komnektopax. [lpu
MOMHOM WMN YacCTUYHOM 3aKPbITUM TEPMOPEryNMPYIOLMX BEHTUNEA MOXET BO3HWKHYTb LUYM
N PpOCT COMPOTUBNEHWA B OTOMUTENbHBIX KOHTypax. [na ycTpaHeHus 3Toro HegocTtaTka
noAaoLWmin 1 obpaTHbI KONNeKTopbl COeAnHsATCA Bainacom co BCTPOEHHbIM NepenycKHbIM
anddepeHumanbHbiM knanaHom. KnanaH oTkpbiBaeTcs npu auddepeHumnansHom gasnexdmmn ~ 0,2
6ap 1 M3NULLIHWIA NOTOK 0TBOAMTCS Ha3ap B koTen. KobpaTHomy konnektopy 6aiinac npucoeanHsieTcs
yepes anddepeHumanbHbIi KranaH, MHTEerpUpOBaHHBINA C PYYHbIM BO34YXOOTBOAUYNKOM.

INSTALLAZIONE ART. 3423
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KIT DI BY-PASS PER COLLETTORI DA 1”-171/4

Art.3423

1.Valvola di sfiato manuale
1.Manual air vent valve
1.Py4HoN BO3ayx00TBOAYMK

2.Raccordo terminale orientabile
con valvola di by-pass Art.3420

2.Revolving terminal connection
with by-pass valve Art.3420

2.lWryuep ansa 6annaca (kog 3420)

3.Raccordo terminale orientabile Art.3421
3.Revolving terminal connection Art.3421
3.WTyuep ans 6annaca (kog 3421)

VF090: EDIZIONE N° 4: 07/09/2011

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione nominale: 10 bar

Pressione differenziale by-pass: 0,2 bar
Temperatura max esercizio: 95°C

Misure: 1”-1"1/4

Attacchi: FAR intercambiabile per tubo rame,
plastica e multistrato.

TECHNICAL FEATURES

Nominal pressure: 10 bar

By-pass differential pressure: 0,2 bar
Maximum working temperature: 95°C

Size: 17-1"1/4

FAR connections with interchangeable
sizes for copper, plastic and multilayer pipe.

TexHU4YecKue xapakTepucTUKn
HomuHanbHoe pasnexue: 10 6ap

PasHocTb aaenenwuii: 0,2 6ap
MakcumanbHas paboyvas Temnepatypa:95°C
Pasmep:1°-1"1/4

B03MOXHOCTb NPUCOEANHEHUST MEOHbIX,
NNacTUKOBbIX M METaNNonnacTMkoBbIX Tpyo
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione nominale: 10 bar

Pressione differenziale by-pass: 0,2 bar
Temperatura max esercizio: 95°C

Misure: 1”-1"1/4

Attacchi: FAR intercambiabile per tubo rame,
plastica e multistrato.

TECHNICAL FEATURES

Nominal pressure: 10 bar

By-pass differential pressure: 0,2 bar
Maximum working temperature: 95°C

Size: 17-171/4

FAR connections with interchangeable
sizes for copper, plastic and multilayer pipe.

TexHU4YeCcKue xapakTepucTUKn
HomuHanbHoe pasnexue: 10 6ap

PasHocTb aasnenwuii: 0,2 6ap
MakcumansHas paboyas Temnepatypa:95°C
Pa3mep:1°-1"1/4

B03MOXHOCTb NpUCOEANHEHNS MEOHbIX,
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